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ABSTRACT: 

The steering wheel lock comprises a housing (2) with assembly opening protected by cover plate 
(19). The cover plate has an angled end (20) having a recess extending towards the longitudinal 
axis of the locking cylinder. The second end of a web-shaped security plate (8) projects through 
this recess and is supported in a guide groove of the housing through its area located between 
angled end and end of housing on locking cylinder side. The security plate and cover plate are 
set relative to each other in the recess are so that the security plate cannot be removed from the 
recess when the cover plate is fixed on the housing. 
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© Kraftfahrzeug-LenkradschloS 

(57) Die Erfindung betrifft ain Kraftfahrzeug-LenkradschloB mit 
einem Gehause (2, 2') und einem von ainem Schlussel 
betatigbaren SchlieSzytinder (3, 3'), wobei das Gehause (2, 
2') eine Montageoffnung (190) besitzt, die durch eine an dam 
Gehause befestigbare Abdeckplatte (19, 19') verdecktist. 
Urn zu arreichen, daB das Kraftfahrzeug-LenkradschloB (1) 
einfach montierbar und trotedem gagen Manipuiationen 
durch unbafugta Dritte sichar aufgebaut 1st, schlagt die 
Erfindung vor, die Abdeckplatte (19, 19') mit einer Abkrop- 
fung (20, 20'} zu versehen, die eine Ausnehmung (21, 21') 
aufweist, in der sich ain in Richtung der Langsachse (7) des 
SchlieBzyiinders (3, 3') erstreckendes AbzugsBicherungs- 
blech (8, 9') befindet, welches die Abdeckplatte (19, 19') 
rtegelartlg sichert. Hlerzu stOtzt sich das Abzugssicherungs- 
biech (8, ?) einerseits in einer Fuhrungsnut (201, 201') des 
1 Gehauses (2, 2') 8b. Anderersefts 1st das Abzugssicherungs- 
k blech (8, 8') derart in der Ausnehmung (21, 21') der 
f Abkrdpfung (20, 20') angeordnet, daB es aus dieser Ausneh- 
. mung in der montierten Steiiung der Abdeckplatte (19, 19*] 
f selbst dann nicht herausgezogen werden kann, wenn das 
i Abzugssicherungsbiech (8, 8') gewaltsam durch Verdrehen 
, des SchlieBzyiinders (3, 3') etc. abgebrochen wird. 
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Beschreibung Sperrstift aus der entsprechenden Ausnehmung des 

Sperrgliedes zu Ziehen, weist das Abzugssicherungs- 
Die Erfindung betrifft ein Itraftfahrzeug-Lenkrad- blech im Bereich der Ausnehmung der Abkropfung eine 
schloB mit einem Gehause und einem von einem Schlus- nutenformige Ausnehmung auf, wobei durch die Ab- 
sel betatigbaren SchlieBzylinder, wobei das Gehause ei- 5 deckplatte eine Hinterschneidung entsteht. Damit das 
ne Montageoffnung besitzt, die durch eine an dem Ge- Abzugssicherungsblech auBerdem in seiner Langsrich- 
hause befestigbare Abdeckplatte verdeckt ist tung etwas verschiebbar ist, ist die LSnge der nutenfor- 

Als relativ problematisch hat es sich bei dem gat- migen Ausnehmung groBer als die Lange der Ausneh- 
tungsgemaBen LenkradschloB erwiesen, die Abdeck- mung der Abkropfung. 

platte gegen Entfernen durch unbefugte Dritte zu si- 10 Umfernerzuvermeiden,daBandemabgebrochenen 
chern. Ende des Abzugssicherungsbleches im Bereich des 

Aus der DE 92 08 698 Ul ist bereits ein Kraftfahr- Sperrstiftes durch einen Unbefugten versucht werden 
zeug-LenkradschloB bekannt, welches aus einem Ge- konnte, durch Verdrehen des Abzugssicherungsbleches 
hause mit einem SchlieBzylinder besteht, wobei der dieses aus der Ausnehmung der Abkropfung zu Ziehen, 
SchlieBzylinder einen Sperrbolzen zum Blockieren der 15 ist die Sollbruchstelle vorzugsweise in der Nahe der 
Lenkradsaule betatigt, so daB bei abgezogenem Schlus- Abdeckplatte angeordneL 

sel der Sperrbolzen in eine entsprechende Ausnehmung Fur den Fall, daB ein zusatzlicher Sperrstift zur Siche- 
der Lenkradsaule eingreift (Sperrposition). Ferner ist rung des Sperrbolzens vorgesehen ist, ist dieser im Be- 
eine Sicherheitseinrichtung mit einem Sperrstift vorge- reich des zweiten Endes des Abzugssicherungsbleches 
sehen, welcher in der Sperrposition des Sperrbolzens in 20 angeordnet, derart, daB das Ende des Abzugssiche- 
eine Ausnehmung des Sperrbolzens - oder eines den rungsbleches in der ungesicherten Stellung des Sperr- 
Sperrbolzen ansteuernden Teiles — eingreift und diesen bolzens den in dem LenkradschloB-Gehiuse gelagerten 
blockiert, wenn der SchlieBzylinder oder das den und mit Federkraft vorgespannten Sicherungsstift zu- 
SchlieBzylinder aufnehmende Gehause verwunden wird ruckhalt. Das Abzugssicherungsblech weist mindestens 
oder abbricht bzw. wenn das LenkradschloB entfernt 25 eine Sollbruchstelle zwischen der Abdeckplatte und der 
wird (gesicherte Stellung des Sperrbolzens). SchlieBzylindervorderseite auf. Bei HerausreiBen oder 

Eine mit dem gattungsgemaBen Kraftfahrzeug-Lenk- Abbrechen des SchlieBzylinders bricht das Ende des 
radschloB vergleichbare Montageoffnung mit Abdeck- Abzugssicherungsbleches ab, gibt den Sicherungsstift 
platte offenbart die DE 92 08 698 Ul nicht AuBerdem frei und sichert den Sperrbolzen. AuBerdem wird die 
ist bei dem bekannten LenkradschloB u. a. nachteilig, 30 Offnung der Ausnehmung der Abkropfung zum Siche- 
daB es aufwendig aufgebaut ist und aus einer relativ rungsstift blockiert 

hohenAnzahl von Einzelelementen besteht. Auch bei einer Manipulation an der Abdeckplatte 

Aus den Druckschriften DE 42 26 482 Al , wird das in der Ausnehmung der Abkrflpfung befindli- 
DE36 16 122A1 und DE 20 53 775 CI sind ebenfalis che Abzugssicherungsblech verschoben, was ebenfalis 
Kraftfahrzeug-Lenkradschlosser bekannt, die jeweils 35 zu einer Freigabe des Sicherungsstiftes und damit zu 
ein Gehause und einen von einem Schlflssel betatigba- einer Sicherung des Sperrbolzens fiihrt. 
ren SchlieBzylinder aufweisen, wobei der jeweilige Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, den Sperrstift 
SchlieBzylinder auf einen Sperrbolzen zum Blockieren zweiteilig als abgesetzten Zylinder auszubilden. Dabei 
der Lenkradsaule einwirkt, derart, dafl bei abgezoge- greift in der gesicherten Stellung des Sperrbolzens der 
nem Schliissel der Sperrbolzen in eine entsprechende 40 erste Teil des Zylinders mit dem kleineren Durchmesser 
Ausnehmung der Lenkradsaule eingreift AuBerdem be- in die Ausnehmung des Sperrgliedes ein. Der zweite Teil 
sitzt das Gehause eine Montageoffnung, die durch eine des Zylinders stiitzt sich in der ungesicherten Stellung 
an dem Gehause befestigte Abdeckplatte geschutzt ist des Sperrbolzens an dem zweiten Ende des Abzugssi- 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Kraft- cherungsbleches ab. 
fahrzeug- LenkradschloB mit einer eine Montageoff- 45 Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung er- 
nung verdeckenden Abdeckplatte anzugeben, welches geben sich aus den folgenden anhand von Figuren erlau- 
einfach montierbar und trotzdem gegen Manipulatio- tertenAusfuhrungsbeispielen.Eszeigen: 
nen durch unbefugte Dritte geschutzt ist Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines ersten erfin- 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl durch die dungsgemaBen Lenkradschlosses mit einer zusatzlichen 
Merkmale des Anspruchs 1 gelost Weitere, besonders 50 Sicherheitseinrichtung, wobei aus Obersichtlichkeits- 
vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung offenbaren grunden nicht alle Teile des Schlosses dargestellt sind; 
dieUnteranspruche. Fig. 2 eine Seitenansicht des in Fig. 1 dargestellten 

Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, die Ab- Lenkradschlosses; 
deckplatte mit einer Abkropfung zu versehen, die erne Fig. 3 und 4 zwei Querschnitte durch das in Fig. 2 
Ausnehmung aufweist, in der sich ein in Richtung der 55 dargestellte LenkradschloB entlang der dort mit III-III 
Langsachse des SchlieBzylinders erstreckendes Abzugs- und IV-IV bezeichneten Schnittlinien; 
sicherungsblech befindet, welches die Abdeckplatte rie- Fig. 5 die Seitenansicht eines Abzugssicherungsble- 
gelartig sichert Hierzu stiitzt sich das Abzugssiche- chesund 

rungsblech einerseits in einer Fiihrungsnut des Gehau- Fig. 6 und 7 eine perspektivische Ansicht eines zwei- 
ses ab. Andererseits ist das Abzugssicherungsblech der- 60 ten erfindungsgemaBen Lenkradschlosses ohne zusatz- 
art in der Ausnehmung der Abkropfung angeordnet, liche Sicherheitseinrichtung vor und nach der Montage 
daB es aus dieser Ausnehmung in der monderten Stel- der Abdeckplatte. 

lung der Abdeckplatte nicht herausgezogen werden In den Fig. 1 und 2 ist mit 1 ein Kraftfahrzeug-Lenk- 
kann. radschloB bezeichnet, welches ein Gehause 2 und einen 

Urn zu vermeiden, daB Unbefugte nach dem Abbre- 65 von einem Schlussel (nicht dargestellt) betatigbaren 
chen des SchlieBzylinders die abgebrochenen Reste her- SchlieBzylinder 3 umfaflt Der SchlieBzylinder 3 ist uber 
ausziehen konnen, urn dann vom Fahrzeuginnenraum einen Mitnehmer 4 mit einem Sperrbolzen 5 verbunden, 
aus mit einem stangenfftrmigen Spezialwerkzeug den welcher zum Blockieren einer aus Obersichtlichkeits- 
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grunden nicht dargestellten Lenkradsaule des entspre- die Abdeckplatte 19 zu gelangen, wird durch leichtes 
chenden Fahrzeuges bei abgezogenem Schlussel in eine Anheben der Abdeckplatte 19 und damit auch der Ab- 
entsprechende Ausnehmung der Lenkradsaule eingreift kropfung 20 das Abzugssicherungsblech 8 leicht ange- 
(Sperrposition). hoben und der Sperrstift 9 freigegeben. Der Sperrbol- 

Ferner ist eine Sicherheitseinrichtung 6 vorgesehen, 5 zen 5 wird in seiner Sperrposition auch in diesem Fall 
die aus einem sich in Richtung der Langsachse 7 des durch den Sperrstift 9 gesichert 
SchlieBzylinders 3 erstreckenden stegformigen Abzugs- Die Erfindung ist selbstverstandlich nicht auf das vor- 
sicherungsblech 8 mit einer Sollbruchstelle 80 und ei- stehend beschriebene Ausfiihrungsbeispiel beschrankt. 
nem zylinderformigen Sperrstift 9 besteht (Fig. 5). Der So braucht beispielsweise der Sperrstift nicht als abge- 
Sperrstift 9 ist mittels einer Feder 10 (Fig. 3) vorge- 10 setzter Zylinder ausgestaltet sein. Vielmehr ist lediglich 
spannt und greift in seiner Sperrstellung in eine Ausneh- erforderlich, daB der Sperrstift durch ein Sperrglied dar- 
mung 11 des Mitnehmers 4. Der Sperrstift 9 besitzt die an gehindert wird, in der ungesicherten Stellung des 
Form eines abgesetzten Zylinders, wobei der erste, den Sperrbolzens in die entsprechende Ausnehmung des 
kleineren Durchmesser 12 aufweisende Teil 13 der Aus- Sperrbolzens einzudringen. 

nehmung 1 1 des Mitnehmers 4 zugewandt ist 15 Urn ein Herausziehen des Abzugssicherungsbleches 

Wahrend das erste Ende 14 des Abzugssicherungsble- aus der FQhrungsnut der Abdeckplatte zu verhindern, 
ches 8 im Bereich der SchlieBzylindervorderseite 15 be- braucht nicht notwendigerweise - wie in Fig. 4 darge- 
festigt ist, hintergreift das zweite nasenfdrmig ausgebil- stelit - die Mittelachse des Abzugsbleches gegeniiber 
dete Ende 16 des Abzugssicherungsbleches 8 den zwei- der Mittelachse der Ausnehmung der Abkropfung ver- 
ten Teil 17 des Sperrstiftes 9 mit dem groBeren Durch- 20 schoben sein, sondern es kann auch die Breite der Aus- 
messer 18 und halt den federvorgespannten Sperrstift 9 nehmung, etwa gleich der Breite des Abzugssicherungs- 
zurucL bleches im Bereich der nutenfdrmigen Ausnehmung, ge- 

Im Bereich des Mitnehmers 4 weist das Lenkrad- wahlt werden. 
schloB 1 eine Abdeckplatte 19 zur Abdeckung einer Die Erfindung bezieht sich auch nicht ausschlieBlich 
MontageSffnung 190 auf, die eine Abkropfung 20 mit 25 auf Lenkradschlosser mit zusatzlicher Sicherheitsein- 
einer Ausnehmung 21 besitzt (Fig. 4). In der Ausneh- richtung 6. Vielmehr betrifft die Erfindung auch solche 
mung 21 wird das Abzugssicherungsblech 8 gefiihrt Das Lenkradschlosser, bei denen eine zusatzliche Sicher- 
Abzugssicherungsblech 8 weist in diesem Bereich eine heitseinrichtung fehlt und bei denen lediglich eine Siche- 
nutenformige Ausnehmung 22 auf, die etwas langer ge- rung der Abdeckplatte gegen unbefugtes Aushebeln 
wahlt ist als die Lange der Ausnehmung 21 der Abdeck- 30 und Entfernen der Abdeckplatte erforderlich ist. Ein 
platte 19. AuBerdem ist die Abdeckplatte 19 derart an entsprechendes LenkradschloB zeigen die Fig. 6 und 7, 
dem Gehause 2 befestigt, daB durch die Seitenwand 23 die im wesendichen dem in Fig. 1 dargestellten Ausfuh- 
(Fig. 5) der Ausnehmung 22 eine Hinterschneidung ent- rungsbeispiel entsprechen: 

stent, so daB das Abzugssicherungsblech 8 zwar etwas Mit 1' sind dabei das LenkradschloB, mit 2' das Gehause 
in Richtung der Langsachse 7 verschoben, nicht aber aus 35 und mit 3' der SchlieBzylinder bezeichnet. Eine entspre- 
der Ausnehmung 21 herausgezogen werden kann. Das chende Montageoffnung ist wiederum durch eine Ab- 
Abzugssicherungsblech 8 stiltzt sich zwischen der Ab- deckplatte 19' mit einer AbkrOpfung 20' verschlossen. 
kropfung 20 und dem schlieBzylinderseitigen Ende 200 Zur Verriegelung der Abdeckplatte 19' ist ein Abzugssi- 
des Gehauses in einer FQhrungsnut 201 des Gehauses cherungsblech 8' mit einer Ausnehmung 22' und einer 
ab. 40 Sollbruchstelle 80* durch eine entsprechende Ausneh- 

Im folgenden wird auf die Wirkungsweise des erfin- mung 21' der Abkropfung 20' gefiihrt. AuBerdem stutzt 
dungsgemSBen Lenkradschlosses 1 naher eingegangen: sich das Abzugssicherungsblech 8' in einer FQhrungsnut 
Das LenkradschloB moge sich in der in Fig. 1 dargestell- 201' des Gehauses 2f ab. 

ten Sperrposition befinden, bei der der Sperrbolzen 5 Fig. 6 zeigt die etwas angehobene Stellung der Ab- 
sich in seiner unteren Position befindet und in eine ent- 45 deckplatte 19' bei der Montage des SchlieBzylinders mit 
sprechende Ausnehmung der nicht dargestellten Lenk- Abzugssicherungsblech 8'. In dieser Stellung kann das 
radsaule eingreift Wird nun versucht, durch gewaltsa- zweite Ende 16' des Abzugssicherungsbleches 8' durch 
mesVerdrehen den SchlieBzylinder 3 zu zerbrechen, um die Ausnehmung 21' der Abkropfung 20' geschoben 
von der Innenseite des Fahrzeuges an den Sperrbolzen werden. AnschlieBend wird die Abdeckplatte 19' nach 
5 zu gelangen, so wird dabei gleichzeitig das Abzugssi- 50 unten gedriickt und befestigt (z. B. verstemmt), so daB 
cherungsblech 8 im Bereich der Sollbruchstelle 80 zer- das Abzugssicherungsblech 8' auch dann nicht aus der 
stort Das Abzugssicherungsblech 8 verschiebt sich et- Ausnehmung 21' herausgezogen werden kann, wenn es 
was in Richtung auf den abgebrochenen Oder verdreh- etwa durch gewaltsames Verdrehen des SchlieBzylin- 
ten SchlieBzylinder 3 und das nasenformige Ende 16 des ders an der Sollbruchstelle 80' bricht. Eine Demontage 
Abzugssicherungsbleches 8 gibt den federbelasteten 55 des Abzugssicherungsbleches 8' ist — wie die Montage 
Sperrstift 9 frei, so daB der erste Teil 13 des Sperrstiftes - nur bei definiert angehobener Abdeckplatte mOglich. 
9 in die Ausnehmung 11 des Mitnehmers 4 eingescho- 
ben und der Sperrbolzen 5 in seiner Sperrposition gesi- Bezugszeichenliste 
chert wird. 

Aufgrund der gewlhlten Breite der Ausnehmung 21 eo 1.1' Kraftfahrzeug-LenkradschloB, LenkradschloB 
der Abkr6pf ung und des Abzugssicherungsbleches 8 im 2, 2' Gehause 
Bereich der Ausnehmung 21 kann der in der Ausneh- 3,3' SchlieBzylinder 
mung befindliche Teil des Abzugssicherungsbleches 8 4 Mitnehmer, Sperrbolzen ansteuerndes Teil 
nicht aus dieser herausgezogen werden. Dadurch kann 5 Sperrbolzen 
ein unbefugter Dritter, etwa mit einera Spezialwerk- 65 6 Sicherheitseinrichtung 
zeug, nicht durch die Ausnehmung 21 hindurch an den 7 Langsachse 
Sperrbolzen 5 gelangen und diesen zuruckziehen. 8, 8' Abzugssicherungsblech 

Auch bei einem Versuch, an den Sperrbolzen 5 iiber 9 Sperrstift 
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lOFeder 

11 Ausnehmung 

12 Durchmesser (erste Teil des Sperrstiftes) 

13 eme Teil (Sperrstift) 

14 erste Ende (Abzugssicherungsblech) 5 

15 SchlieBzylindervorderseite 

16, 16' zweite, nasenformige Ende (Abzugssicherungs- 
blech) 

17zweiteTeil(Sperrstift) 

18 Durchmesser (zweite Teil des Sperrstiftes) 10 

19, 19' Abdeckpiatte 

20, 20' Abkropfung 

21,21' Ausnehmung 

22, 22' nutenformige Ausnehmung 

23 Seitenwand 15 

80,80'Sollbruchstelle 

190 Montageoffnung 

200 Ende (Gehause) 

201,201' FQhrungsnut 

20 

Patentanspruche 

1. Kraftfahrzeug-LenkradschloB mit einem Gehau- 
se (2, 2') und einem von einem Schlussel betatigba- 
ren SchlieBzylinder (3, 3'), der auf einen Sperrbol- 25 
zen (5) zum Blockieren der Lenkradsaule einwirkt, 
derart, daB bei abgezogenem Schlussel der Sperr- 
bolzen (5) in eine entsprechende Ausnehmung der 
Lenkradsaule eingreift (Sperrposition), wobei 

a) das Gehause (2, 2') eine Montageoffnung 30 
(190) besitzt, die durch eine an dem Gehause 
(2, 2') befestigbare Abdeckpiatte (19, 19') ge- 
schutzt ist; 

b) die Abdeckpiatte (19, 19') mit einer Abkrop- 
fung (20, 20') versehen ist, die eine in Richtung 35 
der Langsachse (7) des SchlieBzylinders (3) sich 
erstreckende Ausnehmung (21, 21') enthait; 

c) durch die Ausnehmung (21, 21') der Abkrop- 
fung (20, 20') das zweite Ende (16) eines in 
Richtung der Langsachse (7) des SchlieBzylin- 40 
ders (3, 3') sich erstreckenden stegformigen 
Abzugssicherungsbleches (8, 8') ragt, welches 

d) sich mit seinem zwischen Abkropfung (20, 
20') und schlieBzylinderseitigen Ende (200) des 
Gehauses (2, 2') befindlichen Bereich in einer 45 
Fuhrungsnut (201, 201') des Gehauses (2, 2') 
abstiitzt; und 

e) das Abzugssicherungsblech (8, 8') und die 
Abdeckpiatte (19, 19') im Bereich der Ausneh- 
mung (21, 21') der Abkropfung (20, 20') derart 50 
zueinander angeordnet sind, daB das Abzugssi- 
cherungsblech (8, 8') bei an dem Gehause (2, 2') 
befestigter Abdeckpiatte (19, 19') nicht aus der 
Ausnehmung (21, 21') der Abkropfung (20, 20') 
herausziehbarist 55 

2. Kraftfahrzeug-LenkradschloB nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Abzugssiche- 
rungsblech (8, 8') im Bereich der Ausnehmung (21, 
21') der Abkropfung (20, 20') eine nutenformige 
Ausnehmung (22, 22') enthait, die langer ist als die 60 
Lange der Ausnehmung (21, 21') der Abkropfung 
(20, 200, und daB die dem zweiten Ende (16) des 
Abzugssicherungsbleches (8, 8') zugewandte Sei- 
tenwand (23) der nutenfdrmigen Ausnehmung (22, 
22') in bezug auf die Ausnehmung (21, 21') der Ab- 65 
kropfung (20, 20') eine Hinterschneidung bildet. 

3. Kraftfahrzeug-LenkradschloB nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Breite der Aus- 


nehmung (21, 21') der Abkropfung (20, 20') der 
Breite des Abzugssicherungsbleches (8, 8') im Be- 
reich der nutenfdrmigen Ausnehmung (22, 22') ent- 
spricht 

4. Kraftfahrzeug-LenkradschloB nach einem der 
Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
sich das erste Ende (14) des Abzugssicherungsble- 
ches (8, 8') bis zur SchlieBzylindervorderseite (15) 
erstreckt, und daB das Abzugssicherungsblech (8, 
8') in dem Bereich zwischen der Abkropfung (20, 
20') und seinem ersten Ende (14) eine Sollbruchstel- 
le(80,80')aufweist 

5. Kraftfahrzeug-LenkradschloB nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Sollbruchstelle 
(80, 80') des Abzugssicherungsbleches (8, 8') im Be- 
reich zwischen der Abkropfung (20, 20') und dem 
schlieBzylinderseitigen Ende (200) des Gehauses (2, 
2') angeordnet ist 

6. Kraftfahrzeug-LenkradschloB nach einem der 
Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB im 
Bereich des zweiten Endes (16) des Abzugssiche- 
rungsbleches (8) ein Sperrstift (9) angeordnet ist, 
daB das zweite Ende (16) des Abzugssicherungsble- 
ches (8) den Sperrstift (9) blockiert, derart, daB der 
Sperrstift (9) bei unzerstdrtem Abzugssicherungs- 
blech (8) gegen den Druck einer Feder (10) in seiner 
entsperrten Stellung gehalten wird, und daB der 
Sperrstift (9) freigegeben wird und in eine Ausneh- 
mung (11) des Sperrbolzens (5) oder eines den 
Sperrbolzen (5) ansteuernden Teiles (4) in der 
Sperrposition eingreift und dieses blockiert, wenn 
das Abzugssicherungsblech (8) durch Herausrei- 
Ben, Verdrehen o. dgL bricht oder die Abdeckpiatte 
(19) angehoben wird. 

7. Kraftfahrzeug-LenkradschloB nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Sperrstift (9) 
zweiteilig als abgesetzter Zylinder ausgebildet ist, 
wobei der erste Teil (13) des Zylinders mit dem 
kleineren Durchmesser (12) in die Ausnehmung 
(11) des Sperrbolzens (5) eingreifbar angeordnet ist, 
daB das zweite Ende (16) des Abzugssicherungsble- 
ches (8) nasenformig ausgebildet ist, derart, daB in 
der entsperrten Stellung des Sperrstiftes (9) der 
zweite Teil (17) des Sperrstiftes (9) an dem nasen- 
formigen Ende (16) anliegt und ein Verschieben des 
Sperrstiftes (9) in die Ausnehmung (11) des Sperr- 
bolzens (5) verhindert 
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